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1- Caraterizacéo dos olivais

1.1- Os olivais tradicionais

- Arvorespodemapresentarmaisque um pé, copasarredondadas
- Compassode plantacéode 9-10 m, ou seja,densidadesie 120-100 plantas/ha.

- Baixonivel de mecanizacapdificuldadena obtencdode mao-de-obra e falta de qualificacao
dostrabalhadores que acarretacustosde producaoelevados

- Baixosrendimentos por arvore, devido a deficiente fertilizacaoe realizacdode tratamentos
fitossanitarios podasinadequadasnao seremregadose deficienteselecaadasvariedades

A variedade predominante € a Galega que, embora dé bons azeites apresenta alguns
inconvenientesnomeadamentepaixorendimento, frutos pequenosdificeisde desprendey
safrae contra-safrg muito suscetiveh Gafa dificuldadede enraizamentogtc.

Variedadegnaiscomuns Galega CobrancosaCarrasquenhayerdeal Negrinha,Cordovil etc.






1.2- Olivaistradicionais intensivos novasplantacoes
- Arvoresde um s6 pé, copasem forma de vaso(piramideinvertida);

- Compassosle 5 e 8 m (250-200 plantasha, 50 m3/arvore) o que permite a mecanizacag
nomeadamenteos vibradores Verificase sempreuma diferencade 2-3 m, para mais, na
distanciadas entrelinhasrelativamentea distanciana linha para permitir a utilizacao dos
eguipamentos especialmentes de colheita mastambémda necessidadele seinstalarem

sistemagde regagota-a-gota;

- Troncocom poucosramos(2-3) inseridosa = 1 m do solo, parapermitir a colocacaada pinca
dosvibradoresa+ 0.70 m;

- Ramoscom porte ereto paraevitar que tombem (pendulares)As copasdevemter a forma de
vaso, sem se tocarem na linha. Coma poda devemse retirar 0s ramos vigorosos que
fechamo centro da copa Evitarque o vasosetransforme em globo o que reduzem muito
arelacaosuperficievolumedo sistema

Variedadesnaiscomuns CobrancosaCarrasquenhayerdeal Negrinha,Cordovil etc.
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Olivais tradicionais/stradicionais intensivos

Nosolivaistradicionaisos compassopodemserde 10 x 10 m, ou mesmosuperiores podendo
asarvorester 3 - 4 pés Impossiveldificil) mecanizacdoExigenteem mao de obra.

Osolivaistradicionaisintensivosos compassosaode £ 8 x 5 m (entrelinha e linha) e diferem

dos tradicionaispor as arvoresapresentaremapenasl pe. Permite a mecanizacaoPouco
exigenteem maode obra.

Nos olivais tradicionais intensivos a mecanizacaonomeadamentea utilizacao de vibradores
associadosa aparafrutos, permite uma reducéo importante da mao-de-obra. A elevada
cargano eixo frontal do trator quandotrabalhacom o vibrador e aparafrutos, conjugada
com a fraca sustentabilidadedos solosque se verificana epocada apanha(inverno) pode

inviabilizara utilizacaodesta solucado A deslocacamo sentido descendenteem encostas
commaiorinclinacaodeveserfeita de marchaatras

Algumas operacgoes culturais, exemplo da manutencédo do solo, nos olivais tradicionais e
intensivossaoidénticas



1.3- Olivaissuperintensivos

- Densidadesde plantacdo muito superiores aos olivais tradicionais, com = 2000 arv/ha
(3.0-4.0 m x 1.30-1.50 m), para se obterem producOeselevadasnum periodo de tempo
bastantecurto, + 20 anos O comprimentoda entrelinhadependedadimenséaodo colhedor

- Colheitamecanizadanecessidadeale regae fertilizacao semrestricoes poucasintervencoes
em termos de podas de formacao e producaq facilidadede tratamentos entrada em
producaono 3° ano, etc. O elevadonivel de mecanizacace altas producoes(> 12 ton)
permite custosbastantebaixos

- Permitem,em 10 anos,obter a mesmaproducdoacumuladague um olival tradicionalem 70
anos UtilizavariedadespoucovigorosagArbequina)

- Nos olivais superintensivospretendese utilizar as tecnologias de mecanizacaointegral

aplicadasa cultura davinha. Nosolivaiso rendimentoé de + 3 h/ ha.

Variedadegnaiscomuns Arbequina(Espanha)Arbosana Espanha)koroneiki(Grécia), etc.
Videos86,
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2- Instalacao de um olival

2.1- A preparacao do terreno

2.1.1- Preparacéo do terreno nos olivdradicionais intensivos
2.1.2 Preparacao do terreno nos olivagperintensivos
2.2- A plantacao de um olival

2.2.1- Principais fases da plantacao

2.2.1.2 Marcacao

2.2.1.2 Tipo de planta e sua colocacao

2.2.1.3 Tutorageme protecao daplantas

2.2.2- Equipamentos utilizados

2.2.2.2 Plantacao dos olivais tradicionais

2.2.2.2 Plantacao nos olivagiperintensivos



2- Instalacaode um olival (1)
2.1- A preparacaodo terreno

2.1.1- Preparacaalo terreno nosolivaistradicionaisintensivos

A preparacaado terreno parainstalacaodos olivaistradicionaisintensivosconsta,basicamente,
da limpezado terreno, remocéodos matos e afloramentosrochosos etc. Consideranda
perenidadeda culturaa mobilizagcaodo solo deveser particularmentecuidadapodendose,

mesmo,com algunsanosde antecedénciacultivar ai culturas herbaceasgque melhoremo

teor de matériaorganicae a estruturado solo.

Operacoesde verao- a subsolagem utilizando dripperse B das opc¢des mais indicadaspois
G O 2 NIsdlossem trazer para a superficiehorizontesindesejaveis Estaoperagioao ser
efetuadano verdo (solo seco)permite que o seuefeito sefacad 4 S ypéaraalk do plano

de corte; a profundidadee de 0.8 - 1 m ndodeixandocalode lavoura



Emsolosmuito duros podemse justificar duaspassagenruzadas sendoa primeira efetuada
perpendicularmentea inclinacdoe a segundano sentido do maior declive para que o trator

mantenhaastrajetoriasdurante a execucaalasmobilizactes

As surribas sao geralmente desaconselhadagois trazem para a superficie camadasmais
profundasde menor fertilidade, com pedregosidades sdo muito dispendiosasesta operacao
poderater interesseem solosanteriormente ocupadospor espéciesarbustivase arboreaspara

remocaodassuasraizes

Operacoesde outono- depois das operagcdesestivaisé necessarioproceder a mobilizacoes
superficiaiscom o objetivo de enterrar os adubos, controlar infestantes, etc., deixandoo

terreno pronto paraseprocedera plantacéo

Ostrabalhosde mobilizacdodepoisdo olival instalado,podem, especialmenteem zonascom

algumdeclive,propiciarfendomenosde erosdaoem que os ravinamentosatingemprofundidades

iue iﬁem em causaa transitabilidadede eiuiiament0$ iessoas
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2.1.2- Preparacao do terrenmos olivaissuperintensivos

Osobjetivosda preparacaodo terreno parainstalarestesolivaissaosemelhantesaosreferidos
nosolivaistradicionais,ou seja,tem comoobjetivo criar boascondicoegparao desenvolvimentc

dasplantas,inicialmentemuito sensiveise paraa execucaalostrabalhosde plantacéo

Paraa instalacdodos olivais superintensivose frequente fazeremse subsolagenddripperse
despedregasadubacéode fundo, gradagenspara incorporar adubos e destorroar o terreno,
plantacdo e aplicacaode herbicida na linha, instalacaode material de rega gotaa-gota,
tutoragem (colocacaale tutores - canasde bambu),retanchas colocacéaade redesde protecéo

contraroedores

A realizacaode lavourasprofundas(surribag dependemuito da presentade material rochoso

perto da superficie Sendouma culturaintensivapoder-se-a justificar a suarealizacao

Videos99,



Asmobilizacbegparamanutencaodo solo, nassituacéesem que aindasefazem,saorealizadas
geralmente, utilizando escarificadores mais raramente com gradesde discos trabalhandoa

poucaprofundidadepoisasraizesdasoliveirassdobastantesuperficiais

A ndomobilizacéo:

Depoisdo olival entrar em producao (3 - 4 ano) € cadavez mais frequente os olivicultores
deixaremde fazer mobilizacGes(escarificacdesgradagensgtc.) e recorrerema utilizacao de
herbicidas aplicadoscom pulverizadoresde jato projetado com rampas,cujo comprimento é
funcao do comprimento da entrelinha (3 - 4 m), ou utilizarem gadanheirasou corta matos

odeservagera wamoformade reduziroscustose controlara erosaao



2.2- A plantacaode um olival

2.2.1- Principaisfasesda plantacao

2.2.1.1- Marcacao

Definicaode umalinha que funcionaracomoreferénciaparaaslinhasda plantacaq estalinha,
em zonassem declive (< 10%) devem ser estabelecidassegundoo maior comprimento da

parcelae, parainclinacdes> que 10 % segundaoascurvasde nivel(2).
Devemigualmenteserdefinidososacessosanto do interior da parcelacomoosda periferia. (1)

A nao utilizacao de plantadores mecanicosimplica a marcacaode pontos de plantacao

(piquetagem)de acordocomos compassosgslideseguinte)



2.2.1.2- Tipode planta e suacolocacéao

A plantadeveter um bom sistemaradiculare ter umaaltura compreendidaentre os 60 - 70 cm

para os olivaissuperintensivogVideos42) e de 90 - 100 cm, para os olivaistradicionais(video

38) ser certificadg com garantiasanitariae de selecdogenética A altura dasplantasdepende
muito do tipo de equipamentoa utilizar na colheita pois os colhedoresutilizados nosolivais
superintensivosnao permitem colher a azeita a alturas < que 50 - 60 cm e nos olivais

tradicionaisosvibradoresdevemserposicionados 70 - 80 cmdo solo.

Aposa plantacdodevese procedera uma regacom uma dotacdode 10 - 20 litros por planta.

Videos80,
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Videos33, 19, 78, 84,



2.2.1.3- Tutorageme protecaodasplantas

O eixo principalda planta deve posicionarse na vertical para permitir, nos olivaistradicionais,a
formacéo da copa em vaso elevado e, nos superintensivos em piramide & | OK | ,i

fundamentalparaa mecanizacéao

Com estes sistemasde conducdotambém se evita o desenvolvimento de ramos muito
proximos da superficie do solo, condicao fundamental para a utilizacdo das maquinasde
colheita Ainsercaodaspernadasnosolivaistradicionaisdevesera = 1 m e 0s primeirosramos,
nos olivais superintensivosdevem estar a + 0.5 m do sola Estasdistanciasdependemdo

equipamentode colheita

O tutor deveserenterradocercade 50 cm paraque sejaum suporte eficaze sobressair: 1 m
do solo nostradicionaise, nossuperintensivossobressait 2 m, que é a altura que se pretende

gue o eixoprincipaltenhanestetipo de olivais



O bambu, com 20 a 22 mm de diametro, € o material mais utilizado pela sua flexibilidade,
resisténciae ausénciade arestas,sendo,também, o material mais econémicopara manter a
planta erguida A guia(tronco) da planta deveir sendoatadaao tutor para evitar a friccaoe

mantera verticalidadedaplanta

A utilizacdo de tutores nos primeiros anos (3 - 5 anos) € fundamental para que estas se

desenvolvamnaverticalo que facilitaasoperacoeduturas.

Paraevitar danospor roedoresnas oliveirasjovens,devese colocaruma redes de protecao

comumaalturade 50cm.
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2.2.2- Plantacaodosolivaistradicionais

A plantacaopropriamentedita, nosolivaistradicionaisefetuadageralmenteabrindo covas nos
locais previamente marcados (piquetados), quer manualmente (ferro) quer com uma
retroescavadoresou mesmocom brocasperfuradorasmontadasnum trator, masestassituacoes
compactamas paredesdificultando a drenagemda cova e o desenvolvimentodas raizese,
portanto, a exploracdodo espaco disponivel A compactacdodas paredes é tanto mais

acentuadaguantomaisargilosoe humidofor o solo.

Relativamentesplantasestasdevemseradquiridasja enraizadase em vasos(motes)ou sacos
plasticos em viveiristacertificados Antesde colocaras plantasé recomendavekortar a parte
terminal das raizes (habillagg, especialmentenas que estiveram muito tempo nos vasos,

fomentando,assimo seurejuvenescimento



No que serefere a profundidadede plantacaodasjovensplantasela deve sertal que permita
gue o colo (separacaodo caule dasraizes)figue ao nivel do solo, depoisdeste compactadoa
suavolta; o colondodeveficar demasiaddundo paraevitar a asfixiada planta. Podese plantar

sobreum pegquenomonte que depoisde calcadopermite que o colofique ao niveldo solo.

Comoreferénciasde compassomdicamse

- 150- 200plantasha (8 x 8 m) paracondicoesdo meio poucofavoravels
- 250- 300plantasha (6 x 6 m) paracondicoesdo meio favoraveis

-400- 420plantasha (6 x 4 m) paracondicoesdo meio favoraveis,comrega.

Naescolhados compassosparaalemdascondicéesdo meio € necessarider em consideracac

0 vigordasplantas osequipamentosa utilizar, especialmentesde recolha,etc.

Plantacaale umaoliveiranum jardim. Videos35, 64, 65,



TABLA 1.- DENSIDAD DE PLANTACION [ARBOLES/ha]
EN FUNCION DE LA DISTANCIA ENTRE ARBOLES [m]

5 6 / 8 9 10 11 12
400 333 286 250 222 200 182 167
333 2/8 238 208 185 167 152 139
286 238 204 179 159 143 130 119
250 208 179 156 139 125 114 104

9 222 185 189 139 123 111 101 93
10 200 167 143 125 111 100 91 83
11 182 152 130 114 101 91 83 76
12 167 139 119 104 93 83 76 69

Plantaciones modemas:

® Arholes de un solo pie (200-250 plantas/ha; 50 m/drbol).

® Cruz con pocas ramas formada a 1 m del suelo (agarre a 0.30 m).
® Porte empinado (evitar ramas péndulas y formas redondeadas).

o =1 Oy 1



2.2.3- Plantacaodosolivais superintensivos

2.2.3.1- Aspetosgerais
Aspetosfundamentaisater em consideracamaplantacao
- plantasde qualidade sase bemdesenvolvidas
- terrenossemproblemasfitossanitarios
Relativamente disposicacdasplantasestadeveter em consideracam seguinte

- ndo ensombramentode umaslinhas sobre as outras, de modo a garantir uma boa

exposicaa radiacaosolar(orientacaodaslinhasnorte - sul),

- amecanizacaaasoperacoesulturais

A preparacao do terreno para uma boa plantacdo deve criar boas condi¢cOes para o
desenvolvimentadasplantase facilitar estaoperacao Asplantasjovenssaomuito sensiveiso

meioonde séoplantadas Um sistemade regagotaa gota é fundamentalnestesolivais



A oliveira tem um sistema radicular superficial mas a profundidade do solo néo deve ser
inferior a 0.80 m; funcaodo tipo de mobilizacdopu sejada utilizacaode ripper, surriba,etc. O

sistemaradicularé bastantesensiveho alagamentodo solo.

Oscompasso®staocompreendidontre 3.0 - 4.0 m na entrelinha por 1.30 - 1.50 m nalinha;

um compassale 3.00x 1.5 m correspondea 2 222 plantas/ ha.

No que se refere a manutencaona entrelinha podera ser efetuada pelo corte da erva e, na

linha, pelaaplicacéade herbicida

A utilizacdode maquinasde colheita semelhantesas a vinha aconselhama implantacdodos
olivais em terrenoscomdeclivesinferiores a 10 %, segundoa direcaonorte- sul pois,na época

dacolheitaa probabilidadede precipitacdoé grandeo que condicionarda suatransitabilidade

Em olivais a instalar em zonas com declives > que 10 % (situacdonao recomendavel)a

plantacdodeveter efetuadatendo em consideracaaa direcaonorte- sul assimcomo o declive

iseiundoo maiori.



2.2.3.2- Equipamentoautilizados

A plantacdopode ser efetuada utilizando plantadores mecanicosde uma linha ou abrindo
regos comumacharrua,a umadistanciacorrespondenteao comprimentoda entrelinha,sendo

a piguetagemfeita tendo em consideracam compassalefinido.

Plantador mecanicq montado, com duasrodasde borracha(quandoem plantagao),de uma
linha, com um copo de alimentagcaomanual,com plataformade madeiracom capacidadepara
variascaixas contendocadaumavariasplantas(x 80); paraalémdasplantas,tambémcolocam

ostutores. Amarcacaadaslinhaspode serefetuadarecorrendoao guiamentopor GPS

O plantadortem, geralmente,montadoa frente um rolo coma fungcaode compactare nivelaro
terreno e orgaosde abertura do sulcg onde sedepositaa planta,em posicaovertical,e 6rgaos

de enterramento e aconchegadaterra araizdasplantas



Oplantadortem comodrgaosanexos? riscadoresdestinadosa tracarsobreo terreno umalinha
de referéncia, sobre a qual passarao trator; este podera possuiruma haste de referéncia,

colocadaao centro, na parte dianteirado trator, parao condutorseorientar.

Os 2 riscadorespodem ser discosconcavosmontadosde um e outro lado do plantador,em
bracosextensiveisarticulados,que levantame baixamalternadamente acionadospelo sistema

hidraulica

As tarefas manuais complementaresao plantador, consistemem endireitar as plantas ou
colocarplantasem falta nalinha de cultura, destorroar torrdes secosou leivascom humidade
excessivaaconchegaa terra asplanta como auxiliode umaenxadaou de um pequenosachq

asplantasencontramseenraizadae envolvidapor um pequenoparalelepipedale substrata

Videos34, 75, 76, 85,
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3- A manutencao do solo

3.1- A manutencao do solo nos olivais tradicionais

3.2- A manutencao do solo nos olivasiperintensivos




3- Amanutencaodo solo
3.1- Amanutencaodo solonosolivaistradicionais

No que serefere a manutencaodo solo estaé feita ainda,na maioriadassituacoes utilizando
escarificador e grades de discos pois sado equipamentoscom custos operacionaisbaixos,
presentesna maioriadasexploracbesgricolas

A praticadasmobilizacoestem vindo a serabandonadgpoiscom o solonu o impactoda chuva
acabapor o desagregampromovendoo seu arrastamento,ou seja,a suaerosaq uma parte

importante dosolivaisestaoinstaladosem zonascom decliveo que agravaa situacao

A semelhancade outras fruteiras a manutencdodo solo recorrendoao enrelvamentocom o
corte daervanaentrelinhae seucontrolo,com herbicidas por baixodascopas,tem vindoa ser
uma opcao cadavez maisfrequente A utilizacaode herbicidasna suaforma pura pode ser
uma solucéo interessante pois permite reduzir substancialmentea compactacaojunto das

plantas,aumentara capacidadele trabalhoe reduziros custosde aplicacéao



dos solos




3.2- A manutencaado solo nosolivaissuperintensivos

A semelhanca dos olivais tradicionas mobilizacées do solo tem vindo a ser substituidas pe

corte da ervana entrelinha econtrolodesta,comherbicidasna linha

Nas situactes em que se fazem mobilizacGes 0s equipamentos sao 0s mesmos utilizados

olivais tradicionais.

Videos81,
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4- A poda nos olivais

4.1- A poda nos olivais tradicionais

4.1.1- A poda de formacgao

4.1.2- A poda de producao

4.1.3 Poda de renovacgao

4.2- A poda nos olivaisuperintensivos

4.2.1- Poda de formacéo

4.2.2- Poda de producéo

4.2.3 Poda de renovacgao ou rejuvenescimento

4.3 Gestao do material resultante da poda



4- Apodanosolivais

4.1- Apodanosolivaistradicionais

Noqueserefereatipo dapodaestadependedafasedavidadaarvore,ou seja
- no periodoimprodutivo - podapoucointensa(podade formacao)

- no periodo produtivo - podade intensidademédia(podade producao;

- no periodode envelhecimento- podasdrasticagpodade renovacaoou rejuvenescimentd.

4.1.1- Apodade formacéo
A podade formacaotem como principaisobjetivos obter um tronco com+ 1 m de altura, para
facilitar a passagendos equipamentos permitir o controlo quimico da erva na linha e obter

2 -3 pernadasem diferentesniveis Video 38,



4.1.2- Apodade producéao
A poda de producaonos olivais tradicionaistem como objetivos fomentar a renovacaoda
vegetacaoparafomentar o aparecimentode ramosjovenspor formaa manterumaboarelacao

folna/madeirg favorecero arejamentoda copg facilitar arecolhadosfrutos, etc.

A podanosolivaistradicionaise realizadautilizandotesourasde poda ou motosserras podendo
estaster uma lancaque lhes permite o corte de ramos afastadosdo solo sem ser necessaric

subirasarvoresou utilizar escadas

A lenha é colocada na entrelinha sendq geralmente, a mais grossa aproveitada como
combustivele a maisfina triturada ou picadaficandono solo. A praticada queimadalenhano

campoe cadavezmenosutilizada.

Para triturar a lenha mais fina utilizamse trituradores (destrocadores)de martelos, com
1.8-20 m de largura de trabalhg a velocidades de deslocamento bastante baixas

(0.6-0.7 km/h), acionadospor tratores de + de 100 cv ou picadoresde alimentagcaomanual,

acionadoelotrator ou com motor proprio (solucao- interessante)




Comoforma de reduziros custosda podade producaopodemse utilizar gadanheirasde discos
0 que permite despontar150-200 arvores/h (Video 48, 63). Commotosserraspodam-se 10-20

arvores/h.

Parase controlar a parte inferior das copasdasoliveiras por forma a permitir a colocacaodo
vibrador + aparafrutos, desenvolvetse uma barra de corte com menosdiscospara permitir a

passagentdamaguinanaentrelinha (Video46, )

IMPORTANTE

Paraa recolhamecanicada azeitonaé importante que a poda deixe ramos pouco ramificados

e que a estruturadaplantafique rigida(endurecera estrutura da arvores.

Videos41,44, 45,



producéao
Motosserra de altura com lamina
de angulo regulavel




4.1.3- Podade renovacéao

Relativamentea podade renovacacestabaseiase na capacidadejue a oliveiratem de produzir

rebentosvigorososa partir de gomoslatentes, de forma natural ou devidamenteestimulados,

gue existemnamadeiravelha Videos28,

Paraalémdostipos de podasreferidasaindase efetuamtrabalhosde manutencaodasoliveiras
gue constam,principalmente,da remocaode lancamentosverticaisque crescemna basedos

troncosou mesmono interior dacopa Videos47, 94,

Videos39, 40, 48, 43, 67, 83, 87, 97,



4.1.4- Gestaodo material resultante dapoda

Encordoadorde lenhada poda
~ 1P‘_ -
. >

Lenhada poda encordoada nantrelinha




Triturador da lenha
da poda

Picadora da lenha
da poda

Videosl7, 60, 61, 30,

Trlturagao dos ramos esultantesda poda de producéo



Recolhedor, em forma de pinca,
para a lenha agrupada



4.2- Apodanosolivaissuperintensivos

A poda tem por objetivos fomentar a precocidadeda producao e a adaptacaoa colheita

mecanicgmantendoasoliveirascomum porte bastanteinferior ao olival tradicional.

Paraalémdestesobjetivospretendeseeliminar a possibilidadede sombreamentoentre linhas
de cultura, favorecer a entrada de luz dentro da linha, eliminar os ramos que dificultam a
passagemda colhedora automotriz, renovar constantemente a vegetacaopara fomentar o

desenvolvimentodosramosmaisjovensparase manter umaboarelacaofolha/madeira.

Parase atingirem os objetivosreferidos € necessariccontrolar a altura daslinhas (2.0-2.5 m),

eliminarosramosmaisgrossos mal orientadose renovarosbemorientados

A poda mecanicarealizadacom equipamento pneumatico (tesourasou serras),acionadosa
tomadade forca e aindacom podadoraslaterais (corta sebes)sdosolucdoesque setem vindo a
ser implementadae que se tem revelado fundamentaispara a manutencdoda capacidade

produtivado olival superintensivae paraa eficaciadascolhedorasautomotrizes



4.2.1- Podade formacao

Pretendese criar uma estrutura que se adapte a colheita com maquinas (exemplos das
colhedorasGREGOIRE20 SW e NEWHOLLANLSB65) e que sejao suporte dos 6rgdos

vegetativose frutiferos,duranteavidaprodutivada planta/ arvore.

As operacdesa realizar,considerandogue se pretende um porte piramidal (um eixo central e
multiplos ramos laterais, segundoas linhas), sdoa eliminacdodos ramosbaixose bifurcacoes

daguia
Ascolhedorasnao apanhama azeitonadosramosmaisbaixos(50-60 cm).

Importante:

Parase obter um porte piramidal a planta ndo deve sgespontada no topo

Videos42,



4.2.2- Podade producéo

A podade producéotem comoprincipaisobjetivos:

- eliminara possibilidadede sombreamentaentre linhasde cultura;
- eliminarosramosque dificultam a passagenala colhedorag

- favorecera entradade luzdentro dalinhade cultura;

- renovar constantementea copa de forma a que 0s ramos sejam o mais jovense flexiveis

possivelmantendoumarelacaofolha/madeiraelevada

Paraseatingirem estesobjetivos € necessario
- controloda alturadaslinhasde cultura
- eliminacaode ramosgrossos mal orientados

- renovacaade ramosgrossogem orientados



Ocontrolo daaltura dalinha deveserdefinido paraque naohajaensombramentadalinhamais
proximae que permita a passagenda colhedora(< 2.0 - 2.5 m de altura). O topo das plantas

deveserflexivel paraevitar gue asmaquinasdanifiquemasplantas. Videos77,

A eliminacaodos ramos mais grossose mal orientados com tesourasou serraselétricasou
pneumaticas,evita que estesse venhama partir ou a provocaro arranque das oliveiras Os
ramosmaisrigidosdirigidosparao interior da copadevemsereliminados assegurandeea sua

renovacao,para o que se deve deixar um pequenotalao com gomospara originaremnovos

ramos

A renovacaodos ramos mais grossose bem orientados que nao prejudicamo trabalho da
colhedora,devem igualmente ser renovadospois favorecese a entrada de luz e evita-se ter
demasiadamadeira Ao serem eliminadosdevese deixar um pequenotalao para facilitar o

processade renovacao
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4.2.3- Podade renovacaoou rejuvenescimento

Com a idade, as arvores vao acumulandomadeira no eixo observandese uma progressiva

diminuicaodarelacaofolha/ madeirae dosniveisde producéa

Asduasformasde renovaro olival superintensivo(l) saa

- deixarum dos lancamentosque, de forma natural aparecena parte inferior do tronco, o qual
seraconduzidojunto ao eixo envelhecidoparaque crescaereto e que, quandotiver umacerta

dimensaogliminasetoda a parte velhapor cimado referido lancamentq Videos47,

- cortar asplantasjunto ao solode que resultarauma multiplicidadede lancamentosdos quais

seselecionarapenasum que seraatadoaotutor. Videos28

Videos37, 82,



Importante:

A renovacaodo olival ndo deve ser realizada,de uma vez, na totalidade da parcelg pois tal

opcaodariaorigemaum periodode 2 - 3 anosde producaonula ou muito baixa

O ideal é dividir a parcelaem partes (minimo trés), de forma a que, quando se renovar a

ultima, a primeira ja tenha entrado em producao, evitando assima existénciade anos sem

gualquerproducao/ rendimento.
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5- Ostratamentos

5.1- O controlo das pragas e doencas

5.2- Aplicacao de herbicias




5- Ostratamentos
5.1- O controlo daspragase doencas
Os tratamentos para controlar as pragase doencasnos olivais devem ser efetuados com

pulverizadoredde jato transportadocomgrandecaudalde ar (mto imp. nostradicionai9

Paraotimizar a aplicacéode pesticidasdevemse utilizar nos olivaistradicionaispulverizadores
comsonarpoisa presencado sensorpermite que a pulverizacaso sefacana presencadacopa

dasarvores,evitandosedesperdiciale caldaentre asplantas

Nos olivais superintensivosconsiderandoque a profundidade da espessurada linha e a
continuidadeda parede da vegetacacas exigénciaem termos de corrente de ar e volume da

cadasdomenorese ndoé necessari@ presencade sonares

O numero de tratamentoseé variavel,geralmentede 3 a 5 por ano, em marco,abril - maioe o

ultimo em setembro- outubro.



A praga mais frequente € a mosca(Bactroceraoleae Gmeli) da azeitonae a doencamais

frequente é a gafa(Gloesporiunolivarum).

Outraspragas- tracadaoliveirae cochonilhanegra

Outrasdoencas olho de pavao(asdoencadratam-secom produtosa basede cobre)

Link FAS  17PROTECCIGNTOSANITARIA DEL OLIVAR Videos50-59, 73, 74, 79,
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5.2- Aplicacaade herbicidas
No que serefere a aplicacaode herbicidas praticaque tem vindo, juntamente com o corte da

vegetacaoa substituirasmobilizacbesfazemse?2 - 3 aplicacoeslurantea primavera- veraa

Osherbicidasdevemseaplicarcom pulverizadoresle jato projetado,comrampascombicosde
baixaderivg osbicosdasextremidadesdasrampasdevemserde jatos assimetricoslevendoos
topos da rampa serem articulados para sua protecéo no caso de embaterem nos troncos

voltandodepoisa posicaaoinicial

A aplicacaomanualcom pode serigualmenteutilizado mascom baixorendimentoem trabalho

e volumesde caldaaplicadogpor hectarebasteelevados Videos29, 98,



6- A colheita daazeitonanos olivais tradicionaigl)

6.1- A colheita da azeitona nos olivais tradicionais

6.1.1- A colheita manual

6.1.1.% Colheita manual da arvore

6.1.1.2 A recolhamanual do solo

6.1.2 Colheita conmeiosmecanicos

6.1.3 Colheita conequipamentosmotorizados

6.1.3.1 Equipamentos pneumaticos para derrube e recolha dos frutos do solo
6.1.3.2 Recolha com equipamentos motorizados mecanicos

6.1.3.3 O derrube mecanico da azeitona com equipamentos mecanicos portateis
6.1.3.3.1 Vibradores manuais motorizados

6.1.3.3.2 Os vibradores acionados por tratores ou automotrizes



6- A colheitada azeitonanosolivaistradicionais

6.1- A colheitamanualnosolivaistradicionais

A colheitanosolivaistradicionaisapresentavariaslimitacoes nomeadamente
- elevadasecessidadede méo-de-obra;
- carateristicasnadequadaslasculturas
- tempo disponivelimitado;
- condi¢cdesclimatologicagpoucofavoraveis

Nestesolivaisa recolnamanualda azeitonapode serefetuada

- por ripagem (remocdomanualdireta), masapenasparaa azeitonade mesa,poiso custo e
muito elevadg

- por varejamento, que € o método mais comum gque causadanos nos lancamentose
requertécnicapor parte dosvarejadores

- do solo, pelo que se deve esperar que toda ela caia mas que tem como principais
inconvenientesa elevadaacideze serde dificilexecucao



6.1.1- Recolhamanualda arvore

Ripagem indicadapara a azeitonade mesa(menoresdanos nos frutos, muito exigente em

méao-de-obra). Os operadorestrabalham a partir do solo ou com escadassendo a azeitona
colocadaem contentoresque levamao peito.

Um bom colhedorpode apanhar6-10 kg/h podendo,em 6timas condicbeschegaraos 15 kg/h

(arvorecommuita producao,podaque facilite 0 acessalosoperadoresgtc.).

Varejo (1): o maisutilizado(danosnosramosnovos,requer mao-de-obra especializadaganifica
osramosfrutiferos do ano seguinte propiciao aparecimentade doencas)

Asvarasttm3n Y S 23 a32fLISaé¢ RSOSY AYOARAN



A azeitona,para azeite, resultante da ripagemou varejo € recolhidaem panais(redes,lonas)
colocadosno solg cujadimensaoce superiora zonade gotejo dasarvores
Distribuidosregularmenteno terreno devemser colocadascaixasonde o conteudodasredes
vaisendodespejado
O tempo necessariopara a recolhade 1 kg de azeitonadiminui a medida que a producéo
aumentaemboraestenaosejalinear

O varejo da azeitona € considerado um dos fatores que determina a alternancia da prodt

dos olivais

Relativamentea altura de apanhaesta ndo deve ser muito cedo para que o0 azeite nao seja

demasiad@icantee amargo,nemmuito tarde parao azeitenaoseracidoe poucoperfumada

A recolha da azeitona deve ser iniciada quando deixa de haver frutos verdes na arvore, C

coincide com a fase em que o fruto tem 0 maximo de azeite
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Recolha manual (varejamento) da azeitona na UTAD



6.1.2- Recolhamanualdo solo

Nossistemadradicionaisa recolhadosfrutos do solodeveserprecedidada suapreparacagor
forma a facilitar a recolha dos frutos caidosnaturalmente e dos tombados das arvores por
utilizacaode equipamentosmanuais,sopradorese vibradores pode serfeita rolandoo terreno

parao tornar plana.

A utilizacao de herbicidas antes da queda para que o terreno fique limpo é uma solucao

interessante

Emzonasinclinadaspode ser feito um rego pouco profundo a jusante das plantasonde parte

da azeitonase poderajuntar. Estasituacaofacilita a utilizacaodosrecolhedorespor aspiracao



6.2- Recolhamanualutilizando meiosmecéanicos

Recolha manual dos frutos das arvores




Arrancadores de pente

Recolhedores (picadores)
mecanicos1) Videos91,

Equipamento daecolha dos frutos das arvores e para apanha do chao



Tempos medios de trabalho na recolha tradicional da azeitona

Operacio 10 20 30 40 50 60
perag kg /arvore| kg /arvore| kg /arvore| kg /arvore| kg /arvore| kg /arvore
Recolha do solo ¢8)(1) 10.00 16.50 23.75 29.25 34.00 40.00
Colocacéao dos panais 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
Recolha do fruto dos pana| 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
Mudanca de posicao | 5459 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.00
dos panais
Derrube por varejo 17.36 25.01 31.76 40.11 47.94 55.00
Limpeza, ensacamento, | 4 4 838 | 1325 | 19.03 | 2550 | 32.83
pesagem, etc.
Total (min. /kg) 4.42 3.11 2.70 2.52 2.40 2.34

Fonte: Luis Marques




Tempos mediosle trabalho, emmin/kg na recolha tradicional da azeitona
(producdo média 50 kg / arvore)

~ Varejo Varejo Ripagem
Operacgoes : :
solo preparado| sobre panais | sobre panais
Preparacéao do solo 0.17
Recolha da azeitona caida
(8% = 4 kg) (1) 8.50 8.50
Colocacao dos panais 0.07 0.07
Varejo e ripagem 1.05 1.05 2.60
Recolha do fruto 2.50 0.08 0.08
Transporte, limpeza, pesagen 0.26 0.64 0.64
etc.
Total (minTt/kg) 3.98 2.36 3.81

Fonte: Luis Marques



Tempos para as diferentes operacoes da recolha tradicional da azeitona (%)

Operacao Tempo (%)
Recolha do fruto do solo 27-28
Deslocacaalos panais 15-16
Derrube (varejo) 39-40
Transporte, limpeza embalamento 15-16
Fonte: Luis Marques 28+16+40+16=100

Calendario cultural
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6.3- Recolhautilizando equipamentosmotorizados

6.3.1- Equipamentogpneumaticos para derrube e recolha dos frutos do solo

Sopradores para derrube da azeitona

Equipamento deecolha dos frutos do solo
Recolhedorepneumaticos



Aspirador em transporte

Aspirador em trabalho (1




Soprador manua

Ossopradorescomventiladoresde grandedébito e velocidadede ar permitem,comoresultado
da diferente densidadedo material vegetal depositado no solo (frutos, folhas, etc.), uma
primeira separacaacessematerial o quefacilitaa apanhadaazeitona

O principalinconvenientedestasmaquinasé seremmuito exigentesem poténciae terem baixo

rendimenta



6.3.2 Recolha com equipamentos motorizados mecanico
Varredor¢ encordoador¢ recolhedor (avelas)

e, RN &
— o




Varredores- recolhedores automotrizes

Hy
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6.3.3- O derrube mecanicoda azeitonacom equipamentosmecanicogortateis.

O derrube manualda azeitonada arvore é a operacaomaisimportante da apanhapois € a que

maismao-de-obrarequer

Os equipamentos mecanicos utilizados para derrube da azeitona, que imitam o derrube
manualda azeitona(varejo) nao tem dado bonsresultadospois falta-lhes eficaciae provocam

danosimportantes nasplantase frutos.

O grandevolume da copaa explorar faz com que os equipamentosque atuam diretamente na

zonadosfrutos demoremmuito tempo a derrubartodos osfrutos dasarvores

Para se ultrapassar os constrangimentos da apanha manual apareceram os vibradores

acionadospor tratores que vibram ostroncos (pernadas)em vezdosramoscomoos manuais

A utilizacaode produtosquimicosde abcissamaotem merecidograndeinteressepoistorna-se

bastantecarae a suaaplicacace pode,emdoseselevadascausardanosnasarvorese frutos.



6.3.3.1- Vibradoresmanuaismotorizados

Osvibradoresmanuaismotorizadosatuan

- nosramosprovocandomovimentosalternativos

- navegetacaaazeitona), medianteoscilacbegprovocadasiaquela

Osvibradoresque atuam nosramostem uma pincaque abracao ramo e apresentamsistemas

anti - vibracaode protecaodo operador

Os vibradores que atuam diretamente na vegetacao(azeitona)tém dentes agrupadosem

G LIS v gus gravdcama vibracdonavegetacagbate - palmas).

Osmotoresdestesvibradorespodemsertérmicosou elétricossendoasbateriastransportadas

no dorsodo operador,comoumamochila



A utilizacaode vibradoresmanuaismotorizadosque provocamo desprendimentce quedados
frutos tem, em situacdesparticularesnomeadamenteasde dificil acessojnteresse,masa cada
vezmaior dificuldadena contratacadode méao-de-obra e seucusto elevadotem vindo a por em

causaa suautilizacao

A menor penosidadegue resultada utilizagcaodestesequipamentosguandocomparadacomo
varejar tradicional, apresenta,no entanto, produtividadesmuito baixaso que faz com que

tenhamvindoa serabandonadas

Paracolher a azeitonade mesa(1) as maquinasvibradorasnéo sao aconselhadogpois aquela
tera de ser apanhadaainda nao completamentemadurg o que torna o seu desprendimento
mais dificil, 0 que aumenta o tempo de vibracao,e provocadanosfisicosnos frutos o que
condicionaa sua comercializacao A utilizacdoprévia de produtos quimicosque favorecama

abcissagermite diminuir o tempo de vibracao



















































































































































